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CCJF Kompakt Patronen Zyklonfilter
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CCJF Compact cartridge cyclo-filters :

Komplette und einfache Anlage mit Timersteuerung. Einlauf mit
Downflow, Vorabscheidung durch Zykloneffekt sowie optimierte
Filterreinigung sichern niedrigeren Differenzdruck Gber dem
Filter. Hierbei werden langere Be-triebszeiten mit wenigeren
Unterbrechungen erreicht.

Einfache Montage, AnschluB3 und Betrieb

Filteranlage wird fertig montiert geliefert, aufgerichtet

und angeschlossen. Vorgefuhrtes Kabel mit Stecker und
Druckluftversorgungsschlauch machen Montage und
AnschluB einfach. Filter werden einfach von oben in der Anlage
ausgetauscht. Quicklock-justierbarer Staubbehalter auf 4
drehbaren Rédern sichert benutzerfreundliche Wartung des
Staubbehélters.

o Verfiigbar in ATEX-Versionen fiir Zone 21 oder 22 mit
Zertifikaten

AnschluB und Betrieb
Differenzdruck Uber Filter
wird im integriertem
Manometer abgelesen.

Einfacher Austausch der
Patronen durch Bajonett-
Verschluss. Diese werden in
der Reinluftkammer gelost
und in einen Sack gepackt.
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Beschreibung :

¢ Verunreinigte Luft wird in dieser Anlage durch einen tangentialen
Einlaufstutzen oben in die Reinluftkammer geleitet. Hierbei wird
Downflow und Vorabscheidung durch den Zykloneffekt gesichert,
welches zur Reduzierung der Belastung auf dem Filtermedium fuhrt.

e Die Luft wird durch senkrechtstehende Filterpatronen mit innerem
Filterkern gefiltert, wodurch der Reinigungseffekt optimiert wird.

e Timergesteuerte Filter-Reinigung durch integriertes Druckluftsystem
mit Druckluftbehalter und Magnetventil.

e Reine Luft wird durch einen Stutzen oben in der Anlage nach auBen
geleitet.

e Der Staub wird in einem Staubbehalter unten in der Anlage
gesammelt. Quicklock-justierbares Staubbehaltersystem wird mit
@400mm-Flansch befestigt.

Konstruktion :

Patronenfilter Typ CCJF ist gemaB Folgendem konstruiert :

e Maschinenrichtlinie 2006/42/EU

e EMV-Richtlinie 2014/30/EU

e Druckgeréterichtlinie 2014/68/EU

¢ Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

e Standardrichtlinien : EN 349, EN 4414, EN 12100, EN 60204-1,
EN ISO 13857, ISO 3746

Staubbehilter
Kegelboden wird mit o
400 mm-Systemflansch
angeschlossen. Standard
72L-Staubbehalter mit 4
drehbaren Radern.

Zugangstiir

Einfache Sichtprifung der
Filterpatronen und der
Zyklonkammer durch die
Inspektionstur. (Option)
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Technische Daten :

Filterflache # Patrone
(m2) Patronen GroBe
CCJF 13 13 1 325 x 660
CCJF 26 26 1 325 x 1320
CCJF 52 52 2 325 x 1320

* mit integrieter Timersteuerung bis 5.5 Bar

Abmessungen :

Druckluft Delta start/stop  # Staubbe- Gewicht
(I/min.)* (Pa) halter (kg)

3 200/2000 1x72L 120

3 200/2000 1x72L 150

3 200/2000 1x72L 190

CCJF 13 650 698 696 680

CCJF 26 650 698 696 680

CCJF 52 950 698 696 680
Filter :

Patronenfilter 2325mm. Lange : 660/1320mm

Modell Typ Material

G102 Standard Polyestervlies

G105 Option Cellulose/Polyester

G107 Option Cellulose/Polyester nano

G113 Opiion Polyestervlles'mlt 'PFPT-coatlng,

antistatisch
G115A Option Polyestervlies mit Teflon-
I tme:nbran.?_l_ fl

G116A Gren Polyestervlies mit Teflon-

membrane, antistatisch

1154 103 1793 160 1609 660
1814 123 2453 200 2249 660
2019 158 2613 315 2448 960

Anwendungsbereiche
Trockene nicht-statisch geladene oder hygroskopische Staubpartikel >
0.2um
Schweissen/Loten

Rauch- und RuBpartikel

Statisch geladene oder hygroskopische Partikel

Feinere Staubarten, z. B. Schneidrauch von Plasma-, Feuer- und
Laserschneiden

Feinere statisch geladene Staubarten

Die Filter erfillen Forderungen zum Abscheidegrade fiir Staubklasse M gemaB DIN EN 60335-2-69 Anhang AA (Abscheidegrad > 99,9%).

Verstarkte Konstruktion fiir
Hochvakuum

CJF-V ist fur einen Druck bis
zu max.40.000Pa geeignet

Hochdruckventilator

Der Filter kann mit einem
Seitenkanalgeblédse oder
einem Hochdruckventilator
betrieben werden.

Zyklonfilter Typ CCJF 26 mit
seitlichem Filterwechsel.

Die Arbeitsbelastung

des Filters héngt von der
Luftmenge, der Staubart
und dem zu behandelnden
Abfallvolumen ab und sollte
mit Formula Air besprochen
werden.
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Prinzipskizze fiir Flow durch Zyklonfilter Typ CJF / CJF-V / CJF-HV :

—_ Auslass
—* Auslass
—_
=
5 L Einlass—
Einlass
Leitplatte fur optimale Luftstrémung
und Optimierung der Filterlebenszeit.
Hoéhenjustierbare Beine fir Montage
von 72L- oder 150L-Staubbehalter.
(CJF-HV jedoch mit 67L- oder
145L-Staubbehalter.)
Windabweiser zur Verhinderung von
Aufwirbelung von abgeschiedenem
Staub.
Verfligbare Versionen : Optionen:
CCJF mit seitlich montiertem Standard Einlass und Auslass e Ausflihrung in feuerverzinkten, lackierten Stahlplatten fur
Luftmenge : bis 4400 m%¥/h Aussenmontage
Druck : bis 5000 Pa e Gespiegelte Stutzen am Einlauf/Abluft
Filterflache : 13 bis 52 m? ® Auslass im oberen Deckel
¢ Filtertausch von Anlagenseite
CCJF-HV fur sehr hohe Vakuumanwendungen e Filtersteuerung Typ ECO-S, Differenzdrucksteuerung mit
Luftmenge : bis 4400 m¥/h automatischer Nachreinigung
Druck : bis 80000 Pa e Ruckschlagklappe Typ KTR fur Plazierung in Rohrleitung
Filterflache : 13 bis 52 m? e Sackeinsatz fir 72L/67L-Staubbehélter
e 150L/145L-Staubbehélter mit Sackeinsatz (Anlagenhéhe wird um
Filtersteuerung : 330mm erhoht)

e Typ TC1-Timersteuerung ohne automatische Nachreinigung. 230V ¢ Untergestell und Ubergénge fiir Bigbag und Fallrohr fiir kunden-
AC (konstant) Sollte mit verspatetem Abschaltung im Verhéltnis zum  spezifische Behélter

Ventilatorstop angeschlossen werden, um Nachreinigung zu e 2”-Wasserabscheider mit Manometer und Reduktionsventil
erreichen. e Temperaturfiihler Typ RT101 sowie Alarmgeber
e Druckluft: 5,5 - 6,0 bar trockene Druckluft durch Cejn-Kupplung e Precoat-Anlage Typ PCA
einschl. 88 mm-Schlauchanschluss. e Precoat 11,5kg in Sack
¢ Differenzdruck kann im integrierten Manometer abgelesen werden. e Explosionsgeschuiitzte/-entlastete Ausfiihrung fiir Installation in
* 1”-Magnetventile sind mit zum zentralen Druckluftbehélter in ATEX-Zonen

Reinluftkammer verbunden
Oberflache :

Filtergeh&use ist in 2mm schwarzer Stahlplatte aufgebaut Oberflache
pulverlackiert RAL 5007/7011 Struktur
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Prinzipskizze fiir Zubehor von Zyklonfilter Typ CCJF / CCJF-V :

— Zyklonfilter Typ CCJF

Systemflansch g400mm
(Materialstarke: 4mm)

Absperrschieber

D — Ubergang zur Schleuse

__;Ju | «——— Zellenradschleuse

Ubergang zu Bigbag

kundespezifische Behalter
ausschl. Falschrohreinlauf

Bigbag-Gestell

sicherheitsumschlossener
Ausfiihrung fur Aufhangung
von Bigbag oder Einfiihrung
von kundespezifischem
Behalter.

Freihdhe unter AuslaB zu
Bigbag/kundenspezifischem
Behalter:
1150mm

7 N - in offener oder —

—_—

Ubergang zum Schieber s——mF 3

Zwischenrohr e 5

einschl. Falschrohreinlauf/
= oder Fallrohr flr —_—  »

Absperrschieber «——— [ |
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