BLECO

BERF - Rechteckige Schlauchfilter

BERF - Rechteckige Schlauchfilter
BERF sind die ,,heavy duty series” der Schlauchfilter mit
automatischem Druckluft-Rickstrahlreinigungssystem

Diese Filter sind mit einer Luftkammer ausgestattet, die eine erste
Staubabscheidung von schwerem Staub ermdglicht, um eine bessere

Filtrationseffizienz im Schlauch zu erzielen.

Das automatische Druckluft-Abreinigungssystem sorgt fur eine lange
Lebensdauer der Filter

Diese Filter werden untersucht, um einen groBen Bereich von

Material und Ausfiihrung :

e verzinkter Stahl

e Edelstahl (optional)

e pulverbeschichtet / Lackiert (optional)
e |solierung (optional)

Standard Version :

e Filterkonstruktion von 50 bis 598 m?
e Druckluftreinigung

e mit Staubbehalter

* Maximales Vakuum 5000 Pa

* Maximale Temperatur 80 ° C.

Filterkonstruktionen bis zu 598 m2 abzudecken.

BERF rechteckige Baghouse-Filter sind auch ATEX-zertifiziert fir Zone
22 3D erhaltlich.

Druck H Filter- TR G Staubbe-

Modell Verlust Schlauch Schlauch flache (AxB x H) halter

(Pa) (mm) (m2) (#xL)
BERF 91202500 1T 9 1250 113 2500 109 1910 2400 5476 1x210L
BERF 12 120 2500 1T 12 1250 152 2500 147 2510 2400 5476 1x210L
BERF 15 120 2500 2T 15 1250 191 2500 184 3110 2400 5476 2x210L
BERF 18 120 2500 2T 18 1250 230 2500 222 3710 2400 5476 2x210L
BERF 21 120 2500 2T 21 1250 269 2500 260 4310 2400 5476 2x210L
BERF 24 120 2500 2T 24 1250 308 2500 297 4910 2400 5476 2x210L
BERF 27 120 2500 3T 27 1250 347 2500 335 5510 2400 5476 3x210L
BERF 30 120 2500 3T 30 1250 386 2500 372 6110 2400 5476 3x210L
BERF 33 120 2500 3T 33 1250 425 2500 410 6710 2400 5476 3x210L
BERF 36 120 2500 3T 36 1250 464 2500 448 7310 2400 5476 3x210L
BERF 39 120 2500 3T 39 1250 503 2500 485 7910 2400 5476 3x210L
BERF 42 120 2500 4T 42 1250 542 2500 523 8510 2400 5476 4x210L
BERF 45 120 2500 4T 45 1250 581 2500 561 9110 2400 5476 4x210L
BERF 48 120 2500 4T 48 1250 620 2500 598 9710 2400 5476 4x210L

| Filter | schlauchfilter



BLECO

BERF - Rechteckige Schlauchfilter

=

A /
L SN

Ein- & Auslauf Luftmenge

Akustikkabine

BERF 42 120 2500 1 T mit Schraube und Absaugventilator in der

Anwendungsbereiche :
* Holz

e Plastik

e Stein

e Lebensmittel

e Chemisch

Zubehor :

¢ Verschiedene Schlauchmaterialien

* Hochtemperaturversion

* Absaugventilator

¢ Wechselrichter mit oder ohne Bedienfeld

e Zellenradschleuse- oder Big-Bag-Anschlisse

e Zugang zur Leiter und zum Sicherheitsgelander
o ATEX-Zone 22 3D

¢ Brandschutzsystem

Standard : Delta P Uberwachung

Optionen : ATEX Zone 22 3D
Berstscheibe

Optionen : Absaugventilator

Optionen : Zellenradschleuse

| Filter | Schlauchfilter




