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BFEMD - Schlauchfilter mit Schiittelreinigungsystem
BFEMD Schlauchfilter mit Schiittelreinigungssystem sind fur groBe
Staubmengen und groBe Partikel (Spane etc.) konzipiert.

Der Einlass befindet sich im unteren Teil der Filtereinheit fiir eine erste
Staubabscheidung und gewahrleistet eine langere Lebensdauer des

Filterschlauchs.

Der Reinigungsschittelmechanismus sorgt flir eine gute
Reinigungseffizienz und halt gleichzeitig die Energiekosten niedrig.

Dank ihrer kompakten Struktur und der Hubhaken sind die BFEMD-
Filter einfach zu transportieren und zu installieren.

BFEMD-Schlauchfilter sind auch fiir ATEX Zone 22 3D erhéltlich.

Anwendungsbereiche :

e Holz

e Plastik

e Stein

e | ebensmittel

e Chemisch

Druck #
Modell (Pa) Schlauch

BFEMD 24 1100 24 x H =1900 mm
BFEMD 30 1100 30 x H =1900 mm
BFEMD 42 1100 42 x H=1900 mm
BFEMD 48 1100 48 x H = 1900 mm
BFEMD 56 1100 56 x H=1900 mm
BFEMD 63 1100 63 x H=1900 mm
BFEMD 96 1100 96 x H = 1900 mm
BFEMD 112 1100 112 x H = 1900 mm
BFEMD 126 1100 126 x H=1900 mm
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Material und Ausfiihrung :

e verzinkter Stahl

e Edelstahl (Option)

e pulverbeschichtet / Lackiert (optional)

Standard Version:

e Filterflache von 30 bis 158 m2
e mit Staubbehalter 210 L

e Maximales Vakuum 4000 Pa
e Maximale Temperatur 80 ° C.

Zubehor:

e Verschiedene Schlauchmaterialien

¢ Absaugventilator

* Wechselrichter mit oder ohne Bedienfeld

e Staubbehélter balancieren

e Schneckenforderer, Zellendradschleuse und Big Bag
e ATEX-Zone 22 3D

® Brandschutzsystem

Filterflache Abmessungen Staubbe-
(m2) (A x B xH) halter
29 1540 x 1180 x 4000 1x 210L
38 1710 x 1360 x 4110 1x 210L
53 1890 x 1540 x 4240 1x 210L
60 2070 x 1540 x 4370 1x 210L
70 2070 x 1890 x 4370 1x 210L
79 2250 x 1810 x 4470 1x 210L
120 2890 x 1890 x 4240 2x 210L
140 3350 x 1890 x 4300 2x 210L
158 3790 x 2250 x 4520 2x 210L
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BFEMD - Rechteckige Schlauchfilter mit Schiittelreinigung

Optionen : Mit integriertem Ventilator

Optionen: ATEX Zone 22 3D
Berstscheibe

Option : Staubbehélter balancieren
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BFEMP - Rechteckige Schlauchfilter

BFEMP - Rechteckige Schlauchfilter Material und Ausfiihrung :

BFEMP sind Schlauchfilter mit automatischem e verzinkter Stahl
Druckluftreinigungssystem, welche fir mittlere Luftstrome konzipiert e Edelstahl (optional)

sind. e pulverbeschichtet / Lackiert (optional)

e |solierung (optional)
Diese Filter wurden zur Unterstlitzung von starkem Vakuum

untersucht und sind mit einer Luftkammer ausgestattet, die eine erste Standard Version :

Staubtrennung von schwerem Staub ermdglicht, um eine bessere e Filterflache von 19 bis 116 m?

Filtrationseffizienz im Schlauch zu erzielen. e Druckluftreinigigung mit Differenzdruckmanometer
e mit Staubbehalter 200 L

Das automatische Druckluftreinigungssystem sorgt fir eine lange ® Maximales Vakuum 3000 Pa

Lebensdauer der Filter. ® Maximale Temperatur 80 ° C.

Dank ihrer kompakten Struktur sind BFEMP einfach zu transportieren
und zu installieren. Zubehor:

¢ Verschiedene Druckluftreinigigung
BFEMP rechteckige Schlauchfilter sind auch ATEX-zertifiziert fir Zone * Absaugventilator

22 3D erhaltlich. e \Wechselrichter mit oder ohne Bedienfeld
e Staubbehalter balancieren
Anwendungsbereiche : e Schneckenfoérderer, Zellendradschleuse und Big Bag
* Holz e Zugang zur Leiter und zum Sicherheitsgelander
¢ Plastik e ATEX-Zone 22 3D
e Stein e Brandschutzsystem
e | ebensmittel
e Chemisch

Modell # Filterflache # Abmessungen Staubbe-
Schlauch (8] Ventile (A x B x H) halter

BFEMP 24 1202500 1T 120 24 x H=2000 mm 19 4 960 x 1350 x 3750 1x 60L
BFEMP 36 1202500 1T 130 36 x H =2500 mm 34 6 1350 x 1410 x 4730 1x 200 L
BFEMP 50 1202500 1T 120 50 x H =2500 mm 49 5 2000 x 1350 x 4730 1x 200L
BFEMP 60 1202500 1T 130 60 x H = 2500 mm 58 6 2000 x 1450 x 4730 1x 200 L
BFEMP 80 1202500 1T 130 80 x H =2500 mm 78 8 2000 x 1850 x 4730 1x 200L
BFEMP 100 120 2500 1T 120 100 x H = 2500 mm 97 10 2000 x 2250 x 4730 1x 200 L
BFEMP 120 120 2500 2T 130 120 x H = 2500 mm 116 12 2390 x 2250 x 4730 2x 200 L
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BFEMP - Rechteckige Schlauchfilter

BFEMP mit Endlosschraube und Zellenradschleuse

BFEMP Schlauchfilter inklusive folgender Komponenten :

1 - Einlass

2 - Trichter

3 - Taschenmodul

4 - Reinigungsmodul

5 - Auslauf

6 - Haken zum Anheben

Standard : Delta P Uberwachung

Optionen: ATEX Zone 22 3D
Berstscheibe

"

Optionen : Staubbehalter balancieren
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