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FS Zyklonen

Verwendung in der Papierindustrie, Holzindustrie

und Kartonindustrie Die Agrarindustrie ist auch eine
Hauptindustrie fiir diese Art von Zyklon. Im Allgemeinen
ist der FS-Zyklon fir alle Installationen geeignet, die keine
Hochleistungstrennung erfordern.

Der Luftstrom wird Uber eine integrierte Drosselklappe
gesteuert.

Zubehor

e Stutzbeine mit Verbindung an der Basis des Trichter
* 90 | Staubbehalter

¢ VVerbindungssttick fur Zellenradsvhleuse

e Expansionskammer

¢ Beinstrecker fir Big-Bag-Anwendungen

e Ein- und Auslassstiicke

Material
Sendzimir verzinkter Stahl mit integrierter Drosselklappe
Temperaturbestandigkeit bis +80°C

Typ
1.25 mm oder 2 mm gewalzte Bleche zusammengeschweiB3t
Trichter und Korper durch Schrauben zusammengebaut

Optionen

e rostfreier Stahl (AISI 304L oder 316L)

e pulverbeschichtet

o \erstarkt

® andere Beine

eInspektionstir

e Abnehmbare VerschleiBplatte am Einlass

Draufsicht - LINKE
Version

Draufsicht - RECHTE
Version

0 Geben Sie bei der Bestellung an: Ausfiihrung links (L)
oder rechts (R).
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Diagramm, das den Druckverlust in FA-Zyklonen bei einem bestimmten Luftvolumen angibt

7 810 15 20 30
x 1000 m3/h

A: Optimaler Arbeitsbereich

F o G (int.) g H (int.) oI (int.) J K

FS 3 300 200 830 1150 1980
FS 4 350 250 1150 1130 2280
FS 6 400 300 1080 1500 2580
FS 8 450 350 1230 1700 2930
FS 11 530 400 1410 1900 3310
FS 16 640 480 1700 1900 3600
FS 20 800 500 1750 1700 3450

(mm)
640 350 800 200 302 420 1,25 68.0
740 400 900 200 325 500 1,25 83.0

(mm) (mm) (mm) (mm)

840 450 1120 250 411 580 1,25 112.0
950 500 1250 250 451 675 1,25 147.0
1130 600 1600 300 601 790 1,25 206.0
1350 700 1800 300 661 970 1,25 252.0
1410 1000 2000 400 750 980 2 409.0

| Separatoren & Zellenradschleuse




